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取扱説明書 


お買い上げいただきありがとラございます。 
この取扱説明書をよくお読みのラえ、 
製品を正しく安全にお使いください。 
お読みになったあとは、いつでも見られる 
ところに必ず保管してください。 


失敗のない録音をするために 
試し録りをしてください0 
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はじめに 


本書の内容については将来予告なしに変更する場合があります。商品名、型番など、 
最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 
取扱説明書で使用している液晶画面や本機のイラストは実際の製品とは異なる場合が 
あります。また、本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご 
不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサボート 
センターまでお問い合わせください。 

本書の著作権はオリンパス株式会社、およびオリンパスイメージング株式会社が所有 
しております。本書を無断で複製したり、複製物を無断で配布したりすることは著作 
権法により禁じられています。 

本製品の不適当な使用による万一の損害や、逸失利益、または第三者からのいかなる 
請求に関しても、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 


電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくだ 
さい。 


商標および登録商標について 


• ボイストレック （ Voice - Trek ) はオリンパス株式会社の登録商標です。 

• 旧 M 、 PC/AT は 、 International Business Machines Corporation の商標または登 
録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Media は Microsoft Corporation の登録商標です 0 

• microSD と microSDHC は 、 SD Card Association の商 i 票です 0 

• Macintosh 、 iTunes は米国アップル社の商標です。 

• MP 3 才ーデイオ符号化技術は Fraunhofer IIS 社と Thomson 社からのライセンスに 
基づき製品化されています。 

その他の本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有 
者の商標または登録商標です。 
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安全に正しくお使いいただくために 


ご使用前にこの取扱説明書をお読みになっ 
て、正しく安全にお使いください。また、 
お読みになった後は、いつでも見られるよ 
うに必ずお手元に保管してください。 

安全に関する重要事項 

• 安全に関する重要事項は、以下の表示 
と文章で示されます。あなたと他の人々 
への危害や財産への損害を未然に防ぐ 
ために、必ず守ってください。 

• 表示の意味は、次のようになってい 
ます。 


危険 

この表示は、「誤った取り扱いをする 
と、人が死亡または重傷を負ラ差し 
迫った危険の発生が想定される』内容 
を示します。 

ZL 警告 

この表示は、「誤った取り扱いをする 
と、人が死亡または重傷を負ラ可能性 
が想定される J 内容を示します。 

/ K 注意 

この表示は、「誤った取り扱いをする 
と、人が傷害を負ラ可能性が想定され 
る内容および物的損害のみの発生が想 
定される』内容を示します。 


使用上のご注意 


• 直射日光下の車の中や夏の海岸など、 
高温 • 多湿の場所に放置しないでくだ 
さい。 

• 湿気やほこりの多い場所に保管しない 
でください。 

• 水気がついたら、すぐに乾いた布で水 
分を拭き取ってください。特に塩分は 

楚物下、オ 

• 清掃するとき、 アルコール や シンナー 
など、有機溶剤を使用しないでくださ 
い0 

• テレビ•冷蔵庫などの電気製品の上や 
近くに置かないでください。 

• 砂や泥をかぶらないようにご注意くだ 
さい。修理不可能なほどの故障になる 
ことがあります。 

• 強い振動やショックを与えないでくだ 
さい。 

• 水気の多い場所で使用しないでくださ 
い0 

• 磁気力ード（銀行のキャッシュカード 
など）をスピーカやイヤホンの近くに 
置くと、磁気力ードに格納されたデー 
夕に異常が生じることがあります。 

<データ消失に関する注意事項> 

• メモリへの記録内容は誤操作、機器の 
故障、修理などで破壊されたり消える 
ことがあります。大切な記録内容はパ 
ソコンの八ードディスク、 M 〇などの 
メディアにパックアップし、保存され 
ることをおすすめします。 

• 本製品は故障，当社指定外の第三者によ 
る修理、その他の理由により生じたデー 
夕の消失による損害および逸失利益な 
どに関し、当社では一切その責任を負 
いかねますのでご了承ください。 
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安全に正しくお使いいただくために 


<録音したファイルに関する注意事項> 

• 本機やパソコンの故障により、録音し 
たファイルが消去されたり再生不能と 
なった場合でも、当社では一切その責 
任を負いかねますのでご了承くださし、。 

• あなたが録音したものは、個人として 
楽しむなどのほかは、著作権法上、権 
利者に無断で使用することはできま 
せん。 

本機について 


警告 

拳可燃性ガス、爆発性ガスなどが大 
気中に存在するおそれのある場所 
では使用しないでください。 

引火•爆発の原因となります。 

拳分解、修理、改造をしないでくだ 
さい。 

感電やけがをするおそれがあります。 

參車両（自転車、バイク、車など） 

の運転をしながら操作しないでく 
ださい。 

交通事故などの原因となります。 

參この製品を幼児、子供の手の届く 
範囲に放置しないでください。 

幼児、子供の近くで使用するときは細 
心の注意を払い、不用意に製品から離 
れないでください。幼児、子供には警 
告 • 注意の内容の理解ができませんし、 
加えて以下のような事故のおそれがあ 
ります。例えば 

-誤ってイヤホンコードを首に巻き 
付け、窒息する。 

—操作を誤りケガや感電事故などを 
起こす。 


• microSD / microSDHC 力ード 
以外は、絶対に本機に入れないで 
ください。 

その他の力ードを誤って入れた場合 
は、無理に取り出さず、当社修理セン 
ター、またはサービスステーションに 
ご相談ください。 

• 水に落としたり、内部に水や金属、 
燃えやすい異物が入ったら、 

① 速やかに電池を抜いてください。 

② お買い上げ店またはオリン パス 
サー ビス ステー シ ョンへ 修理をご 
依頼ください。そのまま使用する 
と火災や感電の危険があります。 

參航空機内や病院など使用に制限の 
ある場所ではご使用をお避けにな 
るか、その場所の指示に従ってく 
ださい。 

• 異臭、異常音、煙が出ていたりす 
るなどの異常を感じたときは使用 
を中止してください。 

火災 • やけどの原因となることがあり 
ます。やけどに注意しながらすぐに電 
池を取り出し、販売店、当社修理セン 
夕一、またはサービスステーションに 
ご連絡ください（電池を取り外す際は、 
素手で電池を触らないでください。ま 
た可燃物のそばを避け、屋外で行って 
ください)。 

• 本機をストラップで提げて持ち運 
んでいるときは、他のものに引っ 
かからないように注意してくださ 
い0 

A 注意 

• 操作前から、音量を上げないでく 
ださい。 

聴覚障害、聴力低下を引き起こすおそ 
れがあります。 




安全に正しくお使いいただくために 


電池について 


ZL 危険 

春火気のある場所に電池を置かない 
でください。 

參火の中への投入、加熱、 ㊉ と ㊀ 
極間の シヨート、 分解をしないで 
ください。 

火災•破裂•発火 • 発熱の原因となり 
ます。 

參直接八ンダ付けしたり、変形•改 
造•分解をしないでください。 

參 ㊉ と ㊀ 端子を接続しないでくだ 
さい0 

発熱や感電 • 火災の原因となります。 

參電池を持ち運んだり、保管する際 
は必ずケースに入れて、端子部 
分を保護してください。キーホル 
ダーなどの貴金属と一緒に、携帯 
•保管しないでください。 

発熱や感電 • 火災の原因となります。 

參電源コンセントや自動車のシガ 
レツトライターの差し込み口など 
に直接接続しないでくたさい。 

參直射日光のあたる場所、炎天下の 
車内、ス I ブのそばなど高温に 
なる場所で使用 • 放置しないでく 
ださい。 

液漏れ、発熱、破裂などにより、火災 • 
やけど • けがの原因となります。 


A 警告 

• 濡れた手で触ったり持ったりしな 
いでください。 

感電 • 故障の原因となります。 

• 外装にキズや破損がある電池は使 
用しないでください。 

破裂•発熱の原因となります。 

• 電池の極性（ ㊉ と ㊀ ）を逆に入れ 
ないでください。 

電池は、液漏れ、発熱、発火、破裂す 
るおそれがあります。 

• 外装シール（絶縁被覆）の破れた 
電池を使わないでください。 

• 長期間使用しないときは、必ず電 
池を取り出して保管してくださ 
い0 

• 使用済みの電池は接点部分にテー 
プを貼って絶縁し、一般廃棄物と 
して各自治体の指示に従って廃棄 
してください。 

• 使えなくなった電池は速やかに本 
機から取り出してください。液漏 
れのおそれがあります。 

• 電池の液が目に入った場合は失明 
のおそれがありますので、こすら 
ず、すぐに水道水などのきれいな 
水で十分に洗い流したあと、直ち 
に医師の診断を受けてください。 

• 電池は幼児•子供の手の届くとこ 
ろに置かないでください。 

電池は幼児 • 子供が飲み込むおそれが 
あります。万一飲み込んだ場合は、直 
ちに医師に相談してください。 
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安全に正しくお使いいただくために 


• 万一、使用中に異常な音がする、 
異常に熱い、焦げ臭い、煙が出る 
などの異常を感じたら、 

① けがをしないように注意しながら 
速やかに電池を抜いてください。 

② お買い上げ店またはオリ ンパス 
サービスステーションへ 修理に 出 
してください。放置すると火災や 
火傷の原因となります。 

拳水や海水などにつけたり、端子部 
を濡らさないでください。 

參液漏れ、変色、変形、その他の異 
常が発生した場合は、使用を中止 
してください。 

參電池の液が皮膚•衣類へ付着する 
と、皮膚に傷害を起こすおそれが 
ありますので、直ちに水道水など 
のきれいな水で洗い流してくだ 
さい0 
注意 

參容量、種類、銘柄の異なる電池を 
一緒に混ぜて使用しないでくだ 
さい。 

拳電池に強い衝撃を与えたり、投げ 
たりしないでください。 
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ご使用になる前の準備 




主な特長 同梱品を確認する 
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• 多彩な録音形式に対応。 MP 3 形式 
( MPEG - l / MPEG -2 Audio Lave 「3) 
をはじめ 、 WMA (Windows Media 
Audio ) 形式にも対応。ファイルを高 
圧縮で保存できるので長時間録音も可 
能です（眩 P .31)。 

• 大容量記録メディアに対応。内蔵フラッ 
シュメモリのほか、市販品の microSD 
力ードにも記録できます （@ P .14)。 

本機で動作確認済みの microSD 力ード 
については、当社 Web サイトでご確認 
ください。 

http :// olympus - imaging . jp / 

參音声に反応して自動的に録音の開始•停 
止を行う音声起動録音 ( VCVA ) 機能 
一 P .32) やノイズをカットして録音 
する口ーカットフィルタ機能 （®= p .31) 
を搭載しています。 

♦ ノイズをカットして、音声をクリアに再 
生できる音声フィルタ機能（隊 P .33) 

を搭載しています。 

• 用途に合わせて、あらかじめ録音の音 
質や、録音に関するメニュー設定を登 
録することができる録音シーン設定機 
能を搭載しています （@ P .18、 P .33) 0 

• ファイルの検索に便利なカレンダー検 
索機能を搭載しています P .16) 0 

• 多彩なリピート機能を搭載しています 
(陵 P .24、 P .34)。 

春本機で録音したファイル （ MP 3) を分 
割できます（瞭 P .29)。 

• インデックス マー ク • テンプ マーク 機 
能で、聞きたい場所をすばやく探すこ 
とができます _ P .23) 0 

• 再生スピードをお好みに合わせて調節 
できます （ b ^ P .22)。 

• USB 2.0 に対応しているので、バソコ 
ンにデータを高速で転送することがで 
きます。 

• ディスプレイの文字を大きくし、見や 
すさを向上しています。お好みに合わ 
せて文字を小さくすることもできます 
(疏 P.35)o 


お買い上けの商品には次の付属品が入って 
います。 

万一、不足していたり、破損していた場合 
には、お買い上げ販売店までご連絡くだ 
さしヽ〇 



USB 接続ケーブル 
• 取扱説明書（保証書付） 
















各部のなまえ 


① 内蔵マイク 

② マイク ジャック 

③ イヤホン ジャック 

④ カレンダー/シーン ボタン 

⑤ 力ードカバ_ 

⑥ LED 表示ランプ （ LED ) 

⑦ 内蔵 スピーカ 

⑧ +ボタン 

⑨ 録音（春）ボタン 

⑩ ボタン 

⑪フオルダ/インデックス ボタン 



⑫ーボタン 
⑬消去ボタン 
⑭ kOK ボタン 
⑮(◄◄ボタン 
⑯停止 （国）ボタン 
⑰メニュー ボタン 
⑱ディスプレイ（液晶パネル） 
⑲スタンド 

⑳電源/ホールド スイッチ 
㉑ USB 端子 
㉒ 電池 カバー 
㉙ ストラップ取り付け部 


必要に応じてスタンドを立ててお使い 
ください。 
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各部のなまぇ 






































各部のなま又 


ディスプレイ（液晶パネル） 


ディスプレイに表示する文字の大きさを変えられます。 

詳しくは 「表示する文字サイズの設定 [Font Size ]」 をご覧ください（ぼ P .35)。 


[文字サイズ]が[大]のとき 


[文字サイズ]が [/ J 0 のとき 



❶ファイル番号/フォルダ内の 
総ファイル数 

❷記録メディア表示 

[固] (□) : microSD 力ード 

( N ) :内蔵フラッシュメモリ 

フォルダ表示 
❸本機の動作状態 


[ 0 ] 

[QD] 

[回] 

[回] 


圜 


(□) :録音表示 
(□ D ) :録音一時停止表示 
(〇):停止表示 
( D ) :再生表示 
( 03 ) :早聞き再生表示 
( 12 ) :遅聞き再生表示 
( C 3) :早送り表示 
: Q ) 


( CD ) :早戻し表示 

❹録音経過時間、再生経過時間 


700 0123 



153 / 103 - 


SDmOOs 

- IhIOmOOs 

AM 'u«S8~ 


L ! n 」. 3 

QEB3] 

[K]:[ 
U ] :- 


❺アイコン表示部 

[_ H ] :録音 レベル 

a] : vcva 

口ーカット フィ ルタ 
音声フィルタ 
[_] [卩]:再生モード 

❻録音モード表示 
❼電池表示 
❽ファイルロック表示 
©録音可能な残り時間、 

ファイルの長さ 
❿現在のファイル名* 

❿メモリ残量パー表示、 
再生位置バー表示* 

® 録音日時* 


[文字サイズ] 

されます。 


が [/ j \] のときのみ表示 


各部のなまえ 


JP 10 

































電源、について 


電池を入れる 


□ 電池カバーを上から軽く押し 
ながらスライドさせて開ける 



g 単4形電池の ㊉ と ㊀ を正し 
い向きで入れる 



B 電池カバーを®の方向に 
スフイドさせ完全に閉める 



電池表示について 


國+國+圓 

ディスプレイに [[ B ] が表示された 
ら、早めに新しい電池に交換してくだ 
さい。電池がなくなると、[( XI ]と 
[電池残量がありません] と表示され、 
動作が停止します。 


ご注意 


交換の際は単4形アルカリ乾電池をご 
使用ください 

長期間本機をご使用にならない場合、 
電池を取り外してください。 


電源について 
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電源について 


電源を入れる/切る 


電源を入れる 


本機の電源が切れている状態で 
電源/ホールドスイッチを矢印の 
方向へスライドさせる 



電源を切る 


電源/ホールドスイッチを矢印の 
方向へ 0.5 秒以上スライドさせる 

• レジュー厶機能により電源を切る前の 
停止位置を記憶して電源が切れます。 


スリープモードについて 


電源を入れて停止状態のまま5分以 
上経過すると、ディスプレイ表示が 
消え、スリープ（省電力）モードに 
なります。 

• スリープモ _ ドを解除するには、 
いずれかのボタンを押してくだ 
さい。 


誤操作を防止する 
ホールド機能 


ホールドにする （®) 


録音中または再生中に、電源/ 
ホールドスイッチを[ホールド] 
の位置にスライドさせる 



• ディスプレイに [ホールド] が表示され、 
ホールド状態になります。 




ホールド 


ホールドを解除する（⑧) 


電源/ホールドスイッチを©の 
位置にスライドさせる 


ご注意 


ホールドの状態でいずれかのボタンを 
押すと、時計表示が2秒間点灯します 
が動作しません。 

再生（または録音）中にホールドにす 
ると、再生（録音）状態のまま操作が 
できなくなります（再生が終了したり、 
メモリ残量がなくなって録音が終了す 
ると停止状態になります)。 


電源について/誤操作を防止する—ホ—ルド機能 
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日付•時刻を合わせる [Time & Date ] 


日付と時刻を設定しておくと、「いつ録音 
した」という情報がファイルごとに自動で 
記録されます。録音したファイルの管理を 
容易にするために、あらかじめ日付•時刻 
合わせをしてください。 


ご購入後初めてご使用になるときや電 
池を入れ替えた場合は、自動的に「時』 
表示が点滅します。 




□手順1〜2を繰り返して 
表示されている残りの項目を 
設定する 



□ ►►1または!◄◄ボタンを押 
して設定項目を選ぶ 

• 「B 寺」「分」「年」「月」「日」 の中から、 
設定したい項目に点滅を合わせてく 
ださい。 

□+ またはーボタンを押して 
設定する 


I ポタン： 

設定項目を移動します。 

+、ーポタン： 

数値を変更します。 

•時、分の設定中、 フォルダ/ 
インデックス ボタンを押すたびに、 
12時間表示と24時間表示が切り 
替わります。 

•年、月、日の設定中、 フォルダ/ 
インデックス ボタンを押すたびに 
[年][月]旧] 表示の順序が切り 
替わります。 

□ ►0 K ボタンを押して 
設定を完了する 

• 設定した日時で本機の時計が動き始 
めます。時報などに合わせて ►()!< 
ボタンを押してください。 


設定の途中に kOK ボタンを押すと、そ 
れまでに確定した項目が設定され時計 
が動き始めます。 

停止中に 停止⑽） ボタンを押し続ける 
と [現在日時] や [メモリ残量] (録音 

可能な残り時間）を確認できます。 


日付 • 時刻の設定を変えるには 

[本体設定] メニュ 

一から [時計設定] 

を選びます。 


• 詳しくは 「メニ. 

： L 一設定のしかた」 

をご覧ください 

(陵 P .27) 0 


日付•時刻を合わせる 
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microSD カードを入れる/取り出す 


本書に記載されている 「 microSD 」 とは 
microSD と microSDHC の両方をさしま 
す。本機では内蔵メモリのほかに市販の 
microSD 力ードをご使用になれます。 

microSD カードを入れる 


D 停止中にカードカバーを 
開ける 



Q 図のように microSD カード 
の向きを正しく合わせて 
入れる 

• microSD 力ー ドが斜めに入らない 
ようにまっすぐに入れます。 



microSD 力ードの向きを間違えた 
り、斜めに入れると接触面が破壊さ 
れたり、 microSD 力ードが抜けな 
くなる場合があります。 


• microSD 力ードがカチッと音が 
する奥まで挿入されていないと、 
microSD 力ー ドに記録できない場 
合があります。 

B 力ードカバーを閉じる 

• microSD 力ードを入れると、記録 
メディアの切り替え画面が表示され 
ます。 



□ microSD 力ードに記録する 
場合、+またはーボタンを押 
して[はい]を選ぶ 


microSD カード I こ 
切り替えますか? 


い 


いいえ 


□ ►0 K ボタンを押して 
設定を完了する 


通 


microSD カード I こ 
切り替えました 


microSD 力—ドを入れる/取り出す 
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microSD カードを入れる/取り出す 


ご注意 


• 記録メディアを内蔵メモリへ切り替え 
ることもできます（隊 P .36)。 

• パソコンなどの他の機器でフォーマツ 
卜（初期化）した microSD 力ードは、 
認識できない場合があります。お使い 
になる前に、必ず本機で初期化してく 
ださい（眩 P .38)。 

microSD カードを 
取り出す 


D 停止中に カードカバーを 
開ける 


Q microSD 力ードを一度奥に 
向かって押し込んで、そのま 
まゆつくり戻す 



• microSD 力ードが手前に出て止ま 
ります。 microSD 力ードをつまん 
で取り出してください。 

• [メモリ選択] の設定を 
[ microSD カード] にしていた場 
合、 [内蔵メモリに切り替えました] 

と表爪されます0 


切®こ 


Q 力ードカバーを閉じる 


ご注意 


• microSD 力ードを取り出す際に、 
microSD 力ードを押した指をすぐには 
なしたり、指ではじくようにして押し 
出すと、 microSD 力ードが勢いよく飛 
び出すことがあります。 

• microSD 力ード 、 microSDHC 力ード 
において、本機との相性により製造メー 
力一や力ードの種類によっては正しく認 
識しないことがあります。 

• 当社基準における動作確認済の 

microSD 力ードについては、当社ホー 
厶ページのサボートページを ご覧くだ 
さしヽ〇 

http :// olympus - imagmg . jp / 

ホー厶ページでは、当社が動作確認を 
行った microSD 力ードの製造メーカー 
と力ードの種類を紹介していますが、 
当社がお客様に対して microSD 力ード 
の動作保障をするものではありません。 
また、各製造メーカーの仕様変更など 
により、正しく認識できなくなる場合 
があります。あらかじめご了承くださ 
い0 

• ご利用の際は、 microSD 力ードに付属 
の取扱説明書を必ずお読みください。 

• microSD 力ードが認識されない場合、 
microSD 力ードを取り出してからもう 
—度入れ直し、本機で認識するか試し 
てください。 

• microSD 力ードの種類によっては処理 
速度が遅くなる場合があります。また、 
microSD 力ードは書き込みや削除を繰 
り返すことによって処理能力が落ちる 
ことがあります。この場合 、 microSD 
力ードを初期化しなおしてください 

P .38) 0 

• 動作確認を行った microSD 力ードにおい 
て全ての動作を保障するものではありま 
せん。 


microSD 力—ドを入れる/取り出す 
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フォルダとファイルの選びかた 


本機には[〇]〜[包]まで5つのフォル 
ダがあります。各フォルダに最大200件 
ずつのファイルを収納できます。 

D 停止中にフォルダ/ 

インデックスボタンを押す 

• フォルダ/インデックス ボタンを押 
すたびにフオルダが切り替わり 
ます。 


® フォルダ表示 
⑥ファイル番号 



日月火水木金土 

12 3 4 5 G 7 
8 3101112脸14 
1516171819^21 
22 £3 £4 25 2G 11 £3 
29 30 


fl +、一または►►!、 

ボタンを押して日付を選ぶ 


□月火水木金土 

12 3 4 5 6 7 
8 JJ 1011 1£1314 
1516171819^21 
22 23 £4 25 2 G 27 
29 30 


©選択した日付 


□ ►►1または!◄◄ボタンを 

押してファイルを選ぶ 


ファイルを検索する 

録音した日付から音声ファイルを検索でき 
ます。どのフォルダに録音したのかを忘れ 
てしまっても、日付が分かっていればすぐ 
に探し出せます。 

D 停止中にカレンダー/ 

シーンボタンを押す 


④現在の日付 
⑥ファイルを録音した 
日付 


►►1、 I ◄◄ポタン： 

前日/翌日へ移動します。 

+、ーポタン： 

前週/翌週へ移動します。 

• ファイルが保存されている日付には 
アンダ _ ノて _ が表示されます。 

□ ► OK ボタンを押す 

• 選んだ日付に保存されているファイ 
ルがリスト表示されます。 


2012.04 .09 


nuHiiai 

700 0132. MP 3 
7001133.™ 
7001134.™ 


□ +またはーボタンを押して 
ファイルを選ぶ 

B ► OK ボタンを押して再生を 
開始する 


祝日表示は対応していません。 


フォルダとファイルの選びかた 
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録音について 




録音する 


録音を開始する前に [a] 〜 [d] のフォ 
ルダを選んでください。[〇]フォルダは 
プライべ一卜用、[宜]フォルダはビジネ 
ス用といったように、録音する内容によつ 
て使い分けると便利です。 




□ 停止 （国）ボタンを押して 
録音を停止する 

(§) フアイルの長さ 



D 録音するフォルダを選ぶ 
P .16) 

• 新しく録音した音声は、選んだフォ 
ルダの一番後ろのファイルとして保 
存されます。 

□録音（春）ボタンを押して 
録音を開始する 

• 録音したい方向に内蔵マイクを向け 
ます。 


④録音モード 
⑥録音経過時間 
©録音可能な残り時間 


録音中は [録音モード] の変更がで 
きません。停止中に設定してくださ 
し、 P .3 1 ) 〇 


頭切れを防ぐために、 LED 表示ランプ 
の点灯やディスプレイのモード表示を 
確認してから録音を行ってください。 
録音可能な残り時間が60秒になると、 
LED 表示ランプが点滅を開始し、30秒、 
10秒と残量が減るにっれて点滅が早く 
なります。 

[ファイル件数がいっぱいです] と表示 

された場合、これ以上録音できません。 
フォルダを変更するか、不要なファイ 
ルを消去してから録音をしてください 
(瞭 P .26 )o 

[メモリがいっぱいです] と表示された 
場合、メモリがいっぱいです。不要な 
ファイルを消去してから録音をしてく 
ださい （^ p .26) 0 

本機に microSD 力ードを入れた場合、 
操作する記録メディアが [内蔵メモリ] 
または [ microSD カード] のどちら 
なのか間違えないよう必ず確認してく 
ださい（瞭 P .36)。 

本機の内蔵マイクでステレオ録音 
([1 92 kbps ] または [128 kbps ] モー 
ド）すると、内蔵マイクでのモノラル 
録音となり、左チャンネル （ Lch ) と右 
チャンネル ( Rch ) の両方に同じ音声 
を録音します。 


録音する 
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録音する 


一時停止する 


録音中に、 録音 （春）ボタンを 
押す 



• 録音一時停止のまま60分以上過ぎると 
停止状態になります。 

■ 録音を再開するには： 

録音（癱） ボタンをもう一度押す 

• 一時停止したところから録音を再開し 
ます。 


録音内容をすばやく確認する 


録音中に、 kOK ボタンを押す 



• 録音を中断し、今録音したファイルを 
再生します。 


録音シーンを切り替える 

録音シーンは簡単に切り替えができます。 
あらかじめ録音に関する設定を登録する 
と、その設定内容で録音を操作できます 
(歧 P .33)。 



D 停止中に カレンダー/シーン 
ボタンを押し続ける 

Q +またはー ボタンを押して 
録音シーンを選ぶ 



■会議^^^ ▼ 


□ ►0 K ボタンを押す 


録音する 
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録音する 


g 觀ク彻機器から 


外部マイクや他の機器を接続し、音声を 
録音できます。 

• 本機のジャックへの抜き差しは、録音 
中に行わないでください。 


本機の マイク ジャックに 
外部マイクを接続する 



ご注意 


本機の マイク ジャックに外部マイクを 
つなぐと、内蔵マイクは動作しなくな 
ります。 

プラグインパワー対応のマイクがご使 
用になれます。 

[録音モード] の設定をステレオ形式に 
した場合、外部モノラルマイクを接続 
して録音すると L チヤンネルのみに音 
声が録音されます（瞭卩.31) 0 
[録音モード] の設定をモノラル形式に 
した場合、外部ステレオマイクを接続 
して録音すると L チヤンネルマイクの 
みの録音となります（瞭 P .31)。 

外部マイクを接続して録音する場合、 
接続コードをディスプレイに近づける 
と、ノイズが発生することがあります。 


外部機器を接続する場合、試し録音を 
して外部機器の出カレベルを調整して 
ください。 


録音する 
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再生について 




再生する 



□ 再生するファイルが収録され 
ているフォルダからファイル 
を選ぶ P .16) 

□ ►0 K ボタンを押して 
再生を開始する 


④フォルダ表示 
⑥再生経過時間 
(§) フアイルの長さ 



B +またはーボタンを押して 
聞きやすい音量にする 



□ 停止 （国）ボタンを押して 
再生を停止する 

• 再生しているファイルの途中で停止 
します。レジュー厶機能が働き電源 
を切っても停止位置を記憶します。 
次に電源を入れたときに記憶した停 
止位置から再生できます。 


イヤホンで聞く 


本機の イヤホン ジャックにイヤホンを接続 
して聞くことができます。 

• イヤホンを接続すると、 スピーカから 
音は出ません。 



耳への刺激を避けるため、音量を [00] 
にしてからイヤホンを入れてください。 
再生中イヤホンで聞く場合、音量をあ 
まり上げないでください。聴覚障害、 
聴力低下を引き起こすおそれがあり 
ます。 


[00] 〜 [30] の範囲で調整できます。 


再生する 
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再生する 



停止中にまたはボタン 
を押し続ける 

• または！◄◄ボタンから手を離すと 
停止します。 ►()!< ボタンを押すと、そ 
の位置から再生します。 

再生中にまたはボタン 
を押し続ける 

またはボタンから手を離す 
その位置から再生します。 

• ファイルの途中にインデックスマー 
クやテンプマークがついているとき 
は、その位置でいったん停止します 
(疏 P .23 )o 

• :ファイルの終わりまで進むといっ 

たん停止します。さらにボ 
タンを押し続けると、次のファ 
イルの先頭から早送りを続け 
ます。 

• I ◄◄:ファイルの先頭まで戻るといっ 

たん停止します。さらに!◄◄ボ 
タンを押し続けると、前のファ 
イルの終わりから早戻しを続け 
ます。 


停止中または再生中にボタ 再 

ンを押す | 

• 次のファイルの頭出しをします。 ； 

再生中に hM ボタンを押す 

• 再生中のファイルの頭出しをします。 

停止中にボタンを押す 

• 1つ前のファイルの頭出しをします。 
ファイルの途中で停止している場合、 

そのファイルの頭出しをします。 

再生中にボタンを2回押す 

• 1つ前のファイルの頭出しをします。 


ご注意 


再生中に頭出しをした場合でもファイ 
ルの途中にインデックスマークやテン 
プマークが記録されている場合は、そ 
の位置から再生を開始します。停止中 
の場合は頭出しをします（隊 P .23)。 
再生中に頭出しをしたときに、 
[スキップ間隔] が [ファイルスキッ 
プ] 以外に設定されている場合、設定 
時間分だけスキップまたは逆スキップ 
して再生を開始します（隊 P .34)。 


JP 
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再生する 


音楽ファイルについて 


本機に転送した音楽ファイルが再生できな 
い場合、サンプリングレート、ビットレー 
卜が再生できる範囲かご確認ください。本 
機で再生できる音楽ファイルのサンプリン 
グレートやビット数、ビットレートの組み 
合わせは下記のとおりです。 


ファイル 

形式 

サンプリング 

レート 

ビツト 

レート 

MP 3 

形式 

MPEG 1 Layer 3 : 

32 kHz 、 

44.1 kHz 、 

48 kHz 

MPEG 2 Layer 3 : 

16 kHz 、 

22.05 kHz 、 

24 kHz 

8 kbps 
から 

320 kbps 
まで 

WMA 

形式 

8 kHz 、 

11 kHz 、 

16 kHz 、 

22 kHz 、 

32 kHz 、 

44.1 kHz 、 

48 kHz 

5 kbps 
から 

320 kbps 
まで 


可変ビットレート （1 つのファイル内 
でビットレートを可変させて変換）の 
MP 3 ファイルの再生については、正常 
に動作しない場合があります。 

本機で再生可能なファイル形式であっ 
ても、すべてのエンコーダに対応して 
いるわけではありません。 


再生スピードを切り替える 


会議の内容を早聞きしたり、語学学習で聞 
き取れなかった箇所を遅聞きするなど、必 
要に応じて切り替えてください。 



□ 再生中に ►()!( ボタンを押す 

□ +またはーボタンを押して 
再生スピードを選ぶ 




△ 

0. 6倍連 




[1.0 倍速] (通常再生）： 

1甬常の面牛飞 K — ド'です 

[0.5 倍速] から [0.9 倍速] (遅聞き再生）： 
再生スピードが遅くなります。 

[1.1 倍速] から [2.0 倍速] (早聞き再生): 
再生スピードが早くなります。 


再生する 
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再生する 


□ ► OK ボタンを押す 


回遅聞き 
DDmDEs 

吧 MS 屯 


再生を停止しても、変更した再生ス 
ピードはそのまま保持されます。次 
回の再生では変更した早さで再生を 
行います。 



早聞き • 遅聞き再生時でも、通常の再 
生と同じように、再生の停止、ファイ 
ルの頭出し、インデックスマーク* 
テンプマークの挿入などの操作ができ 
ます。 

[音声フイルタ] が設定されていても、 
早聞き • 遅聞き再生は使用できます 
(瞭 P .33)。 


インデックス マーク • 

テンプマークをつける 

インデックスマーク や テン プ マークを つけ 
ると、早送り•早戻しやファイルの頭出し 
操作で、聞きたい位置をすばやく探せます。 
本機以外の機器で作成されたファイルには 
インデックスマークが つけられませんが、 
代わりに テン プ マークを つけることで聞き 
たい位置の一時記憶ができます。 



D 録音中または再生中に、イン 
デックス マーク • テンプ マー 
クをつける位置で、 

フォルダ/インデックス 
ボタンを押す 

• インデックスマーク•テンプマーク 
をつ けた あとも 録音または再生は続 
きますので、同様の操作で他の場所 
にインデックスマーク • テンプマー 
クをつける ことができます。 


0録音 

EBKBBiKma 
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再生する 


インデックスマーク • 
テン プ マークを 消去す る 



D 消去したいインデックスマー 
クまたはテンプマークのある 
ファイルを再生する 

□ ►►1または!◄◄ボタンを押 
して消去したいインデックス 
マーク • テンプ マークを 選ぶ 

回再生 

『漏 ^ ^^^ KH 


II デイスプレイにインデックス • 
テンプ番号が表示されている 
間（約2秒間）に、 消去 ボタ 
ンを押す 

• インデックス マーク •テンプ マーク 
が消去されます。 

回再生 

BMLJBftMlM 


消去したインデックスマーク • テン 
プマーク以降の番号は自動的に繰り 
上がります。 


ご注意 


テンプ マークは一 時的な マー キングで 
すので、他のファイルへの移動、パソ 
コンとの接続などを行うと自動的に消 
去されます。 

インデックスマーク • テンプマークは 
1つのファイル内に最大で99件までつ 
けることができます。99件を超えて イ 
ンデックスマーク • テン プ マークを つ 
けようとすると [これ以上記録できま 
せん] と表示されます。 

ファイルロックをかけてあるファイル 
は、インデックス マーク •テンプ マー 
クをつけたり消去することができませ 
ん（陵 P .29)。 


部分リピート再生のしかた 


再生中のファイルの一部分を繰り返し再生 
できます。 
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再生する 


□ 部分リピートしたいファイル 
を選び、再生を開始する 



部分リピート再生中も通常再生と同じ 
ように、再生スピードを変えることが 
できます（陵 P .22)。 また、部分リピー 
卜再生中にインデックスマークやテン 
プマークの挿入 • 消去をした場合、部 
分リビート再生が解除され通常の再生 
に戻ります （《^ P .23) 0 


□ 部分リビート再生の開始位置 
で、録音（癱）ボタンを押す 

• ディスプレイの[互]が点滅します。 


部分リピート再生を解除する 


回再生 


• この[五]の点滅中も通常の再生中 
と同じように再生スピードの切り替 
え卜 P .22) や、早送り•早戻し 
P .21) が行え、終了位置まで早 
く進められます。 

•[互]の点滅中にファイルの終わりま 
で到達した場合、そこが終了位置に 
なり、リピート再生を開始します。 

□ 部分リビート再生を終了させ 
たい位置で、もう一度録音（癱） 
ボタンを押す 

• 部分リピート再生を解除するまで、 
繰り返し再生します。 




下記のいずれかのボタンを押す 
と、部分リピート再生は解除され 
ます0 

④停止 （国）ボタンを押す 
⑥録音（拳） ボタンを押す 
©►►1ボタンを押す 




_ボタンを押す 
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消去する 


フォルダ内の消去したいファイルを消去で 
きます。また、選んだフォルダ内のフアイ 
ルすべてを消去できます。 


ir °i 



I 


□ 消去したいファイルを選ぶ 
(瞭 P .16) 

□停止中に 消去 ボタンを押す 

B +またはーボタンを押して 
[フォルダ内消去] または 
n 件消去] を選ぶ 




フォ M _ 内消去 
?ャ'ノ セル 


• 操作中に8秒間何も操作しないと停 
止状態に戻ります。 

□ ►0K ボタンを押す 
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□ + ボタンを押して [開始] を 

斑ふ 





□ ►OK ボタンを押す 





消去 r ! 


1肢完了 



JH 


ディスプレイが [消去中！] に変わ 
り、消去を開始します。 [消去完了] 
と表示されたら終了です。 


ご注意 


• 本機に microSD 力ードを入れた場合、 
操作する記録メディアが [内蔵メモリ] 
または [ microSD カード] のどちら 

なのか間違えないよう必ず確認してく 
ださい（眩 P.36)。 

• ファイルロック設定のあるファイルや 
読み取り専用に設定されているファイ 
ルは消去されません（隊 P.29)。 

• 処理中に電池が切れることのないよう 
に、新しい電池に交換してください。 
また、処理が完了するまで数十秒かか 
る場合があります。 

データが破損するおそれがありますの 
で、処理中には次のような操作は絶対 
にしないでください。 

① 処理中に電池を取り外す。 

② 記録メディアが [ microSD 力ード] 
の場合、処理中に力ードを取り外す。 

• 本機ではフォルダは消去できません。 




























メニューについて 




メニュー設定のしかた 


メニュー内の各項目は分類されているの 
で、すばやく目的の項目が設定できます。 
メニューの各項目は次の方法で設定が可能 
です。 




B +またはーボタンを押して 
設定したい項目を選ぶ 


ファイル 設定 | 

mm 

再生設定 


□ ► OK ボタンを押して力ーソル 
を設定項目へ移動させる 

• ボタンを押しても操作でき 
ます。 


\ j iiii m 

コントラスト I 

LED 
ビ-ブ音 


Q +またはー ボタンを押して 
設定項目を選ぶ 



□ ►0 K ボタンを押す 

• 選んだ項目の設定に移動します。 
• ボタンを押しても操作でき 

ます。 

□ +またはーボタンを押して 
設定を変更する 


OFF 


メニユ I 設定のしかた 
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□ ► OK ボタンを押して 
設定を完了する 



E 受正しました 


• ►()!< ボタンを押さずに!◄◄ボタン 
を押すと、設定がキャンセルされ、 

1つ前の画面に戻ります。 

□停止（国）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 録音中または再生中にメニュー画面 
に入った場合、！◄◄ボタンを押すと、 
録音または再生を中断させることな 
く元の画面に戻ります。 


ご注意 


停止中からの設定では、3分間何も操 
作しないと停止状態に戻ります。 
この場合、設定途中の項目は変更され 
ません。 

録音または再生途中からの設定では、 

8秒間何も操作しないとメニュー機能 
はキャンセルされます。 


メニユー設定のしかた 


メニューリスト 

[ファイル設定] 

[ファイルロック] 


[ファイル分割] 


[プロパティ] 

[録音設定] 

[録音レベル] 


[録音モード] 


[ローカットフイルタ] 


[ VCVA ] 


[録音シーン] 

[再生設定] 

[音声フイルタ] 


[再生モード] 


[スキップ間隔] 

[表示/音設定] 

[文字サイズ] 


[コントラスト] 


[ LED ] 


[ビープ音] 


[言語選択 （ Lang )] 

[本体設定] 

[メモリ選択] 


[時計設定] 


[設定リセット] 


[初期化] 


[メモリ情報] 


[システム情報] 


メニユ I 設定のしかた 
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メニユー設定のしかた 


ファイル設定 [File Menu] 


誤 消去を防止する [File Lock ] 


ファイルにファイルロックをかけることに 
より、重要なファイルの誤消去を防止でき 
ます。また、フォルダ内のファイル全消去 
を行っても消去されません（瞭 P.26)。 

D ファイルロックをかけたい 
ファイルを選ぶ P .16) 

B [ファイル 設定]メニューから 
[ファイルロック] を選ぶ 
[ON] : 

ファイルロックがかかります。 

[OFF] : 

ファイルロックが解除されます。 


④ファイルロック 



ファイルを分割する 
[File Divide ] 


容量の大きいファイルや録音時間の長い 
ファイルを分割して管理 • 編集しやすくで 
きます。 


n ファイル分割できるファイルは 
M 本機で録音した MP3 形式のみ 
です。 

D ファイル分割したい位置で 
停止させる 

fl [ファイル設定] メニューから 
[ファイル分割] を選ぶ 

□ + ボタンを押して [開始] を 
選び、 - OK ボタンを押す 



ディスプレイが [分割中！] に変わ 
り、ファイル分割を開始します。 
[分割しました] と表示されたら終了 
です。 


フォルダ内のファイル件数が199件以 
上の場合、分割できません。 

MP3 ファイルでも録音時間の極端に短 
いファイルは分割できない場合があり 
ます。 

ファイルロックがかかっているファイ 
ルは分割できません。 


メニユ I 設定のしかた 
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メニユー設定のしかた 


分割後のファイルは、前半部分のファ 

イルは 「ファイル名 _1. mp 3」、後半部 
分のファイルは 「ファイル名 _2. mp 3」 

となります。 

ファイルの分割中に電池を抜かないで 
ください。データが破損するおそれが 
あります。 


ファイルの情報を見る 
[ Property ] 


あらかじめ情報を確認したいファイルを 
選んでからメニュー操作を行います。 

D [ファイル設定]メニューから 
[プロパティ] を選ぶ 
• [名前]旧 B 寺][サイズ][ビットレー 

卜] が表示されます。 





■名前 ■ 


■サイズ I 

700 0001. MP3 


5.9MB 

■日時 111 


■ビットレート 

J 12.03. 14510:42 U 




録音設定 [Rec Menu] 


録音レベルの設定 [Rec Level ] 


目的に合わせて録音レベルの感度を切り替 
えられます。 

D [録音設定]メニューから 
[録音レベル]を選ぶ 
[高（会議)]: 

録音感度が高く、大人数の会議など、 
遠くの音や小さな音の録音に適して 
います。 

[低（メモ)]: 

録音感度が低く、 口述録音に適して 
います。 



話し手の声をはっきりと録音したい場 
合、 [録音レベル] を [低（メモ)] に 

設定し、本機の内蔵マイクを話し手の 
口に近づけて （5 〜 10 cm ) 録音して 
ください。 


メニユ I 設定のしかた 
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メニユー設定のしかた 


録音モードの設定 
[Rec Mode ] 


ステレオまたはモノラルの録音方式のほ 
か、音質を重視して録音したり録音時間を 
重視して録音できます。 

D [録音設定] メニューから 
[録音モード] を選ぶ 
[ MP 3] (ステレオ/モノラル）を選ん 
广二場合： 

[192 kbps ] (ステレオ） 
[128 kbps ] (ステレオ） 
[48 kbps ] (モノラル） 

[ WMA ] (モノラル）を選んだ場合： 
[32 kbps ][16 kbps ] [5 kbps ] 

④録音モード 



ローカツトフィルタの設定 
[Low Cut Filter ] 


録音時に低周波音をカットし、音声をより 
クリアに録音する口ーカットフィルタ機 
能を搭載しています。エアコンの空調音や 
プロジェクターなどのノイズを低減できま 
す。 

D [録音設定] メニューから 
[ローカツトフィルタ] を選ぶ 

[ ON ] : 

口ーカツトフィルタが機能します。 

[ OFF ] : 

機能しません。 

@ 口ーカット 
フイルタ 



本機の内蔵マイクでステレオ録音 

([192 kbps ] または [128 kbps ] モー 

ド） すると、内蔵マイクでのモノラル 
録音となり、左チャンネル （ Lch ) と右 
チャンネル ( Rch ) の両方に同じ音声 
を録音します。 

会議や講演会などをはっきりと録音 
したい場合、 [録音モード] の設定を 
[5 kbps ] 以外にして録音してくだ 
さい。 

[録音モード] の設定をステレオ録音方 
式にして録音すると、モノラルマイク 
を接続した場合、 L チャンネルのみに音 
声が録音されます。 


メニユ I 設定のしかた 


JP 31 













メニユー設定のしかた 


音声起動録音の設定 [ VCVA ] 


音声起動録音 （ VCVA ) とは、設定した音 
声起動レベルよりも大きな音声を感知する 
と自動的に録音が始まり、音声が小さくな 
ると自動的に録音を一時停止する機能で 
す。会議中の長い沈黙などを自動的にカツ 
卜して録音することによりメモリを節約で 
きます。 

D [録音設定] メニューから 
[ VCVA ] を選ぶ 
[ ON ] : 

VCVA が機能します。 

[ OFF ] : 

機能しません。通常の録音に戻り 
ます。 


[flIBBHMEI 

回停止 
5DM 




IhIOmOOs 


©VCVA 


• 設定した起動感度より音が小さくな 
ると約1秒後に自動的に録音がいっ 
たん停止します。 

このときディスプレイに [待機中] 
が点滅します。録音起動中は LED 
表示ランプが点灯し、いったん停止 
すると点滅します。 

□ ►►1または!◄◄ボタンを 

押して音声起動レベルを 
調整する 

• ディスプレイに VCVA の音声起動 
レベルを15段階で表示します。 

• 数字が大きくなるほど VCVA の起 
動感度は高くなり、小さな音でも録 
音が始まるようになります。 



■ 音声起動レベルの調整をして 
録音する： 

D 録音 （癱）ボタンを押して 
録音を開始する 



音声起動レベルの調整は2秒以内に行 
わないと表示が元に戻ります。 

失敗のない録音を行うために、事前に 
試し録音で音声起動レベルを調整する 
ことをおすすめします。 
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メニユー設定のしかた 


録音する場面や状況に合わせ、録音設定を 
[メモ]、[商談] または [会議] のテンプ レー 
卜から選べるほか、お好みの録音設定を保 
存しておくことができます。 

D [録音設定] メニューから 
[録音シーン] を選ぶ 

□ +またはーボタンを押して 
設定項目を選び、 - OK ボタン 
を押す 

[録音シーン選択]を選んだ場合： 

+またはーボタンを押して、設定したい 

[録音シーン] を選び、 ►()!< ボタンを 
押す 

[ OFF ] :機能しません。 

[メモ]: 口述録音に適しています。 
[商談] :小さい スペースでの 打ち合わ 
せなどの録音に適しています。 
[会議]: 少人数の会議などの録音に適 
しています。 

[ユーザー設定]: 

[録音シーン保存] で保存した設定 
で録音します。 


録音シーン選択時は、録音に関するメ 
ニュー設定の変更ができません。 

これら機能をご使用になる場合、 

[録音シーン] の設定を [ OFF ] にして 
ください。 


再生設定 [Play Menu] 


再生または早聞き•遅聞き再生時に、低音 
域と髙音域成分をカットし、音声をよりク 
リアに強調する音声フィルタ機能を搭載し 
ています。 

n [再生設定] メニューから 
[音声フイルタ] を選ぶ 

[ ON ] : 

音声フィルタが機能します。 

[ OFF ] : 

機能しません。 



@ 録音シーン 




回停止 



5DmDDs 

■•会 廉 T 


IhIOmOOs 
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!h m 


④音声フィルタ 


[録音シーン保存]を選んだ場合： 

• 現在設定されている [録音設定] 
メニューの各設定を 
[ユーザー設定] に保存します。 


音声フイルタの設定 
[Voice Filter ] 


録音シーンの設定 [Rec Scene ] 


こ'注意 
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メニユー設定のしかた 


再生モードを選ぶ [Play Mode ] ■ スキップ間隔の設定 [ SkipSpace ] 


お好みに合わせて再生モードをお選びいた 
だけます。 

n [再生設定] メニューから 
[再生モード] を選ぶ 

[再生範囲]を選んだ場合： 
[ファイル]: 

現在のファイルを再生後に停止し 
ます。 

[フォルダ]: 

現在のフォルダ内の最終ファイルま 
で連続再生して停止します。 

[リビート]を選んだ場合： 

[ ON ] : 

リピート再生の設定をする場合に選 
びます。 

[ OFF ] :機能しません。 


④再生モード 



[ファイル] を設定した状態で、フォル 
ダ内の最終ファイルの終わりまで進む 
と、ディスプレイに [ファイルエンド] 
が2秒間点滅し、最終ファイルの開始 
位置で停止します。 

[フォルダ] を設定した状態で、フォル 
ダ内の最終ファイルの終わりまで進む 
と、デ ィス プレイに [ファイルエンド] 
が2秒間点滅し、フォルダ内にある先 
頭フアイルの開始位置で停止し 
ます。 


再生中のファイルを設定した間隔だけス 
キップ（送る）または逆スキップ（戻る） 
して再生できる機能で、再生位置をすばや 
く移動したり、短いフレーズを繰り返し再 
生するときなどに便利です。 

D [再生設定] メニューから 
[スキップ間隔] を選ぶ 

[スキップ]を選んだ場合： 

[ファイルスキップ] no 秒スキップ] 
[30 秒スキップ] [1 分スキップ] 

[5 分スキップ] [10 分スキップ] 

[逆スキップ]を選んだ場合： 

[ファイルスキップ] 

[1 秒スキップ]〜 [5 秒スキップ] 
[10 秒スキップ] [30 秒スキップ] 
[1 分スキップ] [5 分スキップ] 
[10 分スキップ] 



• スキップ間隔より近い位置にインデッ 
クスマーク • テンプマーク、頭出し位 
置がある場合、その位置にスキップ • 
逆スキップします。 

■ スキップ•逆スキップ再生の 
しかた： 

□ ► OK ボタンを押して再生を 
開始する 


□再生中に M 

タンを押す 


または I 


設定した間隔でスキップまたは逆ス 
キップして再生を開始します。 
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メニユー設定のしかた 


表 7F / 音設定 
[LCD/Sound Menu] 


表示する文字サイズの設定 
[Font Size ] 


ディスプレイに表示される文字のサイズを 
設定します。 

D [表示/音設定]メニューから 
[文字サイズ]を選ぶ 

[太]: 

文字を大きく表示します。 

[小]: 

文字を小さく表示します。 



[/ Jv ] に設定すると画面のレイアウ 
卜が変わり、表示する情報量が増え 
ます（隊 P .10)。 


デイスプレイのコントラストの設 
定 [ Contrast ] 


ディスプレイのコントラストを12段階に 
調整できます。 

D [表示/音設定]メニューから 
[コントラスト]を選ぶ 



LED の設定 [ LED ] 


LED 表示ランプを点灯しないように設定 
できます。 

D [表示/音設定]メニューから 
[ LED ] を選ぶ 
[ ON ] : 

LED が点灯します。 

[ OFF ] : 

LED は点灯しません。 



ビープ音の設定 [ Beep ] 


本機はボタン操作を知らせたり誤操作を警 
告したりするときにビーフ音が鳴ります。 
ビープ音を出したくないときは鳴らないよ 
うに設定することもできます。 

D [表示/音設定]メニューから 
[ビープ音]を選ぶ 
[ ON ] : 

ビープ音が鳴ります。 

[ OFF ] : 

ビープ音が鳴りません。 



OFF 
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メニユー設定のしかた 


の設定 [ Language ( Lang )] 


本機は日本語表示と英語表示のどちらかを 
選べます。 

n [表示/音設定] メニューから 
[言語選択 （ Lang )] を選ぶ 


wmmmmm 


English 


表示言語を切り替えても、すでに入力 
してあるファイル名の言語は変わりま 
せん。 


本体設定 
[Device Menu] 


記録するメディアを選択する 
[Memory Select ] 


microSD 力ードを入れると、内蔵メモリ 
に記録するか microSD 力ードに記録する 
か選べます 一 P .14)。 

D [本体設定] メニューから 
[メモリ選択] を選ぶ 

[内蔵メモリ]: 内蔵メモリ 
[ microSD ] : microSD 力ード 


④記録メディア 



日付 • 時刻を変えるには 
[Time & Date ] 


現在日時が合っていない場合に設定し 
ます。 

D [本体設定] メニューから 
[時計設定] を選ぶ 

• 詳しくは 「日付•時刻を合わせる 
[Time & Date ]」 をご覧ください 

P.13) 0 
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メニュー設定のしかた 


メニュー項目 

初期設定 

[メモリ選択] (疏 P .36) 

[内蔵メモリ] 


設定リセット後の時計設定、ファイル 
番号については、初期設定には戻らず 
設定リセット前の設定を保持します。 


JP 
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再生設定 


メニュー項目 

初期設定 

[音声フイルタ] KP .33) 

[OFF] 

[再生モード](跋 P .34) 

再生範囲： 

[ファイル] 
リピート再生： 

[OFF] 

[スキップ間隔] KP .34) 

スキップ再生： 

[ファイル 

スキップ] 

逆 スキップ再生： 

[ファイル 

スキップ] 


各種機能を初期設定（工場出荷時）に戻し 
ます。 

D [本体設定] メニューから 
[設定リセツト] を選ぶ 


■ 設定リセット後のメニュー設定 
(初期設定）： 

録音設定 


メニュー項目 

初期設定 

[録音レベル] (隊 P .30) 

[高(会議)] 

[録音モード] P .31) 

[MP3] : 

[192 kbps] 

[ローカツトフイルタ] 

(瞭 P .31) 

[OFF] 

[VCVA ] (隊 P .32) 

[OFF] 

[録音シーン] (@ P .33) 

[OFF] 


表示/音設定 


メニュー項目 

初期設定 

[文字サイズ] (@ P .35) 

[大] 

[コントラスト] 一 P .35) 

[ 06 ] 

[ LED ] — P .35) 

CON ] 

[ビープ音] (瞭 P .35) 

[ ON ] 

[言語選択 （ Lang )] 

(隊 P .36) 

[日本語] 


本体設定 



ご注意 


設定をリセツトする 
[Reset Settings ] 


® メニュ—謹 S かた 


































メニユー設定のしかた 


初期化する [ Format ] 


初期化すると記録されているファイルはす 
ベて消去されます。大切なファイルはパソ 
コンに転送してから初期化してください。 

D [本体設定] メニューから 
[初期化] を選ぶ 


メモリ選択 | 
時計設定 II 
設定リセット 


B +またはーボタンを押して、 
初期化する記録メディアを 
選び、 - OK ボタンを押す 



□ + ボタンを押して [開始] を 
選び、 ►()!( ボタンを押す 



[データが完全に消去されます] が 

2秒間表示され、 [開始]、 
[キャンセル] が点灯します。 


Q +ボタンを押してもう一度 
[開始] を選び、 ►(»( ボタン 
を押す 

• [初期化中！] が表示され、初期化 
が開始されます。 


開始しますか？ 



が表示されたら初期 


本機をバソコンから初期化することは 
絶対にしないでください。 

初期化をすると、ファイルロックをか 
けたファイルや読み取り専用ファイル 
を含む既存のデータはすべて消去され 
ます。 

初期化後、録音した音声ファイルは、 
ファイル名が[0001]からとなる場 
合があります。 

本機に microSD 力ードを入れた場合、 
操作する記録メディアが [内蔵メモリ] 
または [ microSD カード] のどちら 

なのか間違えないよう必ず確認してく 
ださい（眩 P .36)。 

処理中に電池が切れることのないよう 
に、新しい電池に交換してください。 
また、処理が完了するまで数十秒かか 
る場合があります。 

データが破損するおそれがありますの 
で、処理中には次のような操作は絶対 
にしないでください。 

① 処理中に電池を取り外す。 

② 記録メディアが [ microSD カード] 
の場合、処理中に microSD 力ードを 
取り外す0 
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メニュー設定のしかた 


[シリアル番号] が表示されます。 


システム情報を見る 
[System Info .] 


メニュー画面から本機の情報を確認でき 
ます。 

D [ファイル設定] メニューから 
[システム情報] を選ぶ 





■モデル | 

VN -702 PC 

■パ-ジョン 

1.00 | 


■バージョン [1 

1.00 II 

■シリアル番号 
123456789 | 


本機での microSD 力ードの初期化 
はクイックフォーマットとなります。 
microSD 力ー ド内のデータは、 

[初期化] をしてもファイル管理情報 
が更新されるだけで完全には消去され 
ません。譲渡•廃棄をする場合には、 
microSD 力ード内にあるデータの流 
出にご注意ください。廃棄の際には、 
microSD 力ードを破壊するなどの対処 
をおすすめします。 


メニュー画面から記録メディアの記録可能 
残量や容量を表示できます。 

D [本体設定] メニューから 
[メモリ情報] を選ぶ 



本機に表示される記録メディアの容量 
については、本機が使用する管理ファ 
イルの容量分も含まれています。 
microSD 力ードでは、規格容量を下 
回って表示されますが、異常ではあり 
ません。 


ご注意 


記録メディアの情報を見る 
[Memory Info .] 
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本機をパソコンで 
お使いいただくためには 


本機は音声レコーダーとしての使いかたの 

他、パソコンの外部メモリとして、バソコ 

ンからのデータ保存や読み出しにもご使用 

下' さま才 

• 本機で録音した音声ファイルをバソコ 
ンにバックアップ、保存することがで 
きます。 

• パソコンの画像やテキストデータなど 
を本機に保存することができます。 

• 本機で録音した音声ファイルは、パソ 
コン上では Windows Media Player / 
iTunes を使って再生できます 0 

パソコンの動作環境 


Windows 


OS (オペレーティングシステム）： 

Microsoft Windows XP / Vista /7 標準 
インストール（日本語版） 

対応パソコン： 

1つ以上空きのある USB ポートを装備 
した Windows 対応パソコン 


Macintosh 


OS (オペレーティングシステム）： 

Mac OS X 1 0.4.1 1〜1 0.7 標準イン 
ストール（日本語版） 

対応パソコン： 

1つ以上空きのある USB ポートを装備 
した Apple Macintosh シリーズ 


本機で録音したファイルを USB 接続で 
パソコンに保存する際の動作環境です。 
バソコンが USB ポートを備えていて 
も、 Windows 95/98/ Me / 2000から 
XP / Vista /7 にアツプグレードした場合 
はサポート対象外となります。 

動作環境を満たしていても、自作パソ 
コンでの不具合は動作保証外とさせて 
頂いております。 


/ r ノコンに接続する 

II パソコンを起動する 

B USB 接続ケーブルをパソコン 
の USB ポートに接続する 



0 確認し、本機の！ JSB 寧子へ 
USB 接続ケープルを接続する 



USB 接続中は、本機のディスフレ 
イに [PC と接続中]と表示されます。 
Windows の場合、[マイコンピュー 
夕]を開くと、製品名のドライブ名 
で認識されます。 microSD 力ード 
が入っていると、[リムーバブルデイ 
スク]として使用できます。 
Macintosh の場合、デスクトップ上 
に製品名のドライブ名で認識されま 
す。 microSD 力ードが入っている場 
合は [ Untitled ] と表示されます。 


M 本機をパソコンでお使いいただくためには ^40 





















本機をパソコンでお使いいただくためには 


ご注意 


• パソコンの USB ポートについては、ご 
使用のパソコンの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

• USB コネクタは奥まで確実に差し込ん 
でください。正しく接続されていない 
場合、正常に動作しません。 

• USB 八ブを経由して本機を接続すると、 
動作が不安定になることがあります。 
この場合、 USB 八ブを使用しないでく 
ださい。 

• USB 接続ケーブルは必ず付属の専用 
ケーブルをご使用ください。他社製品 
をご使用になると、故障の原因となり 
ますので、絶対におやめください。ま 
たこの専用ケーブルを他社製品に接続 
することも絶対におやめください。 

パソコンから取り外す 


Windows 


D 画面右下のタスクバーの 
[が]をクリックして 、 [USB 
大容量記憶装置デバイスード 
ライブを安全に取り外します] 
をクリックする 



• ご使用のパソコンにより、ドライブ 
のアルファベット表記が異なりま 
す0 

• 八ードウエアの取り外しウインドウ 
が表示されたら、ウインドウを閉じ 
てください。 

□ 本機の LED 表示ランプが消灯 
していることを確認し、本機 
をパソコンから取り外す 


Macintosh 


D デスクトップに表示されてい 
る本機のリ厶ーバブルアイコ 
ンを、ドラッグ&ドロップで 
ゴミ箱に移動する 



□ 本機の LED 表示ランプが消灯 
していることを確認し、本機 
をパソコンから取り外す 


ご注意 


LED 表示ランプが点滅中は、絶対に 
USB 接続を取り外さないでください。 
データが破損するおそれがあります。 
Mac 0 S の標準環境では、 WMA 形式 
のファイルは再生できません。 
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資料 




故障かな？ アクセサリー 

と思ったら （別売） 


Q -1 操作を受けつけない。 

A -1 • 電源/ホールドス イツチが 

[ホールド] 側になっていませ 
んか？ 

• 電池が消耗していませんか？ 

• 電池は正しく入っています 
か？ 


Q -2 再生してもスピーカから音が 
聞こえない、音が小さい0 

A -2 • イヤホン ジャツクにイヤホン 

が接続されていませんか？ 

• ボリュ_厶ボタンの操作で適 
切な音量に調節してあります 
か？ 


Q -3 録音できない0 

A -3 • 本機が停止中に 停止 （国）ボタ 

ンを押し続けると、録音可能 
時間がゼロになっていません 
か？ 

• 録音 （*) ボタンを押すと 

[メモリがいっぱいです] と表 

示されませんか？ 

• 録音 （*) ボタンを押すと 

[ファイル件数がいっぱいで 

す] と表示されませんか？ 


Q -4 再生の速度が早い（または遅 
い)〇 

A -4 • 早聞き再生（または遅聞き再 

生）になっていませんか？ 


〇 LYMPUS 製 1 C レコーダー専用のアクセ 
サリーは、当社 Web サイトの「オンライ 
ンショップ」で直接ご購入いただけます。 
http :// shop . olympus - imaging . jp / index . 
html 

• ステレオマイクロホン： 
ME 51 SW 

• コンパクトズームマイクロホン 
(単一指向性）： ME 32 

• モノラルマイクロホン 
(単一指向性）： ME 52 W 
• モノラルタイピンマイク 
(全指向性）： ME 15 
• テレホンピックアップ： TP 8 
• コネクテイングコード： KA 333 
• キヤリングケース： CS 131 


故障かな？と思つたら/ 
アクセサリ— (別売) 
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主な仕様 


32 kbps 

70 Hz 〜13 kHz 

16 kbps 

70 Hz 〜 7 kHz 

5 kbps 

70 Hz 〜 3 kHz 


■ 内蔵マイク録音時： 

70 Hz 〜16 kHz 

(但し、 MP 3 形式または WMA 形式で 
録音する場合、周波数特性の上限値は 
各録音モードによる） 

■ 再生時： 

70 Hz 〜19 kHz 


32 kbps 

44.1 kHz 

16 kbps 

22 kHz 

5 kbps 

8 kHz 


■ へッドホン最大出力： 

3 mW + 3 mW (22 Q 負荷時） 

■ 記録媒体： 

内蔵型 NANDFLASH メモリ (2 GB ) 
microSD 力ード 

(2 GB 〜32 GB に対応） 

■ スピーカ： 

0 28 mm 丸型ダイナミックスピーカ 

内蔵 

■ マイクジャック： 

0 3.5 mm インピーダンス2 kQ 

■ イヤホンジャツク： 

0 3.5 mm インピーダンス8 Q 以上 

■ スピーカ 実用最大出力： 

250 mW (スピーカ8 Q ) 

■ 竜:項 ■ 

単4形乾電池2本 ( LR 03) 


■ 外形寸法： 

108 mm x 39 mm x 16.8 mm 
(最大突起部含まず） 

■ 質量： 

71 g (電池含む） 

■ 使用温度： 

〇〜 42 °C 


■ マイクジャック録音時： 

MP 3 形式 


192 kbps 

70 Hz 〜 19 kHz 

128 kbps 

70 Hz 〜 17 kHz 

48 kbps 

70 Hz 〜 10 kHz 


WMA 形式 


■ 記録形式： 

MP 3 ( MPEG -1 Audio Laye 「3) 形式 
WMA (Windows Media Audio ) 

形式 

■ サンプリング周波数： 

MP 3 形式 


192 kbps 

44.1 kHz 

128 kbps 

44.1 kHz 

48 kbps 

44.1 kHz 


WMA 形式 


周波数特性 


一般事項 


主な仕様 
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主な仕様 


ご注意 


JP • 電池持続時間は当社試験法によるものです。使用電池、使用条件により大きく変り 
ます。 

44 • ご使用の電池の性能により電池持続時間は変化します。 


以下の値はあくまでめやすです。 

■ アルカリ乾電池： 


録音モード 

内蔵マイク 
録音時 

内蔵スピーカ 
再生時 

イヤホン再生時 

MP 3 形式 

192 kbps 

約 53 時間 

約 20 時間 

約 60 時間 

WMA 形式 

5 kbps 

約 72 時間 

約 21 時間 

約 68 時間 


鼋池持続時間 


■ i 仕様 















主な仕様 


録音モード 

内蔵フラッシュ 
メモリ 

(2 GB ) 

microSD 力ード 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

32 kbps 

約 131 時間 

約 130 時間 

約 259 時間 

約 522 時間 

約 1047 時間 

約 2099 時間 

16 kbps 

約 258 時間 

約 255 時間 

約 510 時間 

約 1027 時間 

約 2061 時間 

約 4130 時間 

5 kbps 

約 823 時間 

約 813 時間 

約 1623 時間 

約 3268 時間 

約 6556 時間 

約 13135 時間 


小刻みに録音を繰り返したときは、録音可能時間がこれより短くなる場合があります 
(録音可能時間および録音時間表示はめやすとしてご使用ください)。 

ご使用の microSD 力ードにより空き容量に差が出ることがあるため、録音可能時間 
にも差が発生します。 


以下の値はあくまでめやすです。 

■ MP 3 形式： 


録音モード 

内蔵フラッシュ 
メモリ 

(2 GB ) 

microSD 力ード 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

192 kbps 

約 22 時間 

約 22 時間 

約 44 時間 

約 89 時間 

約 178 時間 

約 358 時間 

128 kbps 

約 33 時間 

30 分 

約 33 時間 

約 66 時間 

約 133 時間 

約 268 時間 

約 537 時間 

48 kbps 

約 89 時間 

30 分 

約 88 時間 
30 分 

約 177 時間 

約 356 時間 

約 715 時間 

約 1157 時間 


■ WMA 形式： 


ご注意 


録音時間 


主な仕様 
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主な仕様 


録音モード 

録音時間 

32 kbps 

約26時間40分 

16 kbps 

約53時間40分 

5 kbps 

約148時間40分 


1ファイルあたりの最大容量は、 WMA 
形式、 MP3 形式は約 4GB に制限され 
ています。 


• メモリ残量にかかわらず、1ファイル 
あたりの最長録音時間は下記の値に制 
限されています。 

■ MP 3 形式： 


録音モード 

録音時間 

192 kbps 

約49時間40分 

128 kbps 

約74時間30分 

48 kbps 

約198時間40分 


■ WMA 形式： 


JP 本機の仕様および外観は性能改良などのため、予告なく変更する場合がありますので 
あらかじめご了承ください。 

46 - 


アイルあたりの最長録音時間 


■ i 仕様 


















< 保証規定 > 

1. この保証書は、取扱説明書、品質表示ラベル 
等の注意書に従った正常なお取扱いにより発 
生した故障に対して、お買い上げ日から満一 
年間、当社が無料修理の責任を負うことを保 
証するものです。 

2 . 有効期間内に故障して無料修理を受けられる 
場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お 
買い上げの販売店又は別紙の当社サービスス 
テーションに依頼してください。当社では本 
機の補修用修理部品は、製造打ち切り後 6 年 
間をめやすに保有しており、期間中は原則と 
して修理をお受けいたします。期間後でも修 
理可能の場合もありますのでお問い合わせく 
ださい。 

3. 販売店、または当社サービスステーションに 
ご持參いただくに際しての諸費用は、お客様 
にご負担願います。製品を送る場合は、必ず 
書留小包または宅配便をご利用ください。ま 
た販売店と当社間の運賃諸掛につきましては、 
輸送方法によって（問屋便以外を使用した場 
合）一部ご負担いただく場合があります。 

4. ご転居、ご贈答品等でお買い上げ販売店に依 
頼できない場合は、最寄りの当社サービスス 
テーションにお問い合わせください。 

5. この保証書は、本書に明示した期間、条件の 
元において無料修理をお約束するものです。 
従って、この保証書は、オリンパスイメージ 
ング株式会社、及びそれ以外の事業者に対す 
るお客様の法律上の権利を制限するものでは 
ありません。 


6 . 本製品の故障に起因する付随的損害（録音、 
再生に要した諸費用及び録音、再生により得 
ベかりし利益の損失等）については保証致し 
かねます。 

7. 保証期間内でも次のような場合には有料修理 
になります。 

イ.ご使用上の誤り及び当社 サービスステー 
シヨン及び指定する修理取扱い所以外で行 
われた修理 • 改造•分解 • 掃除等による故障。 
口.お買い上げ後の輸送、落下等による故障及 
び損傷。 

八.火災 • 異常電圧 • 地震 • 水害•落雷•公害- 
その他、天災•地変による破損又は故障。 
二.本書のご提示がない場合。 

ホ.本書にお買い上げ年月日、シリアル No . 、 
販売店名の記入のない場合、あるいは字句 
を書き替えられた場合。 

へ.電池等の消耗品による故障。 

8 . 保証の対象は本体のみです。 

<保証書取扱い上の注意> 

本書は日本国内においてのみ有効です。 (THIS 
WARRANTY CARD IS VALID ONLY IN JAPAN) 
販売店名およびお買い上げ年月日が記載されている 
ことを確認してください。記入もれがあった場合は 
直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。 

<保証責任者 • 保証履行者> 

オリンパスイメージング株式会社 
亍1 63-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 
新宿モノリス 


保証書 


本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から1年以内に故障 
した場合は本書をご提示の上お買い上げの販売店または当社サービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 


本 体 

無料修理保証期間 

1 年 

部品代 

修理工料 

無 料 

品 名 

ボイストレック 

型 名 

VN -702 PC 

シリアル No . 


お買い上げ日 

年月日 

販売店名 


□ □ 


















OLYMPUS 


オリンパスイメ-ジング株式会社 

亍 163-0914 東京都新宿区西新宿 2 の 3 の 1 新宿モノリス 


參ホームページによる情報提供について 

製品仕様•パソコンとの接続、 0 S 対応の状況、 Q & A 等の各種情報を 
当社ホームページで提供しております。 

また、オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、 
修理に関するお問い合わせ先（修理センター、国内サービスステー 
シヨンなど）、カスタマーサポートセンターの営業日•営業時間に 
つきましても当社ホームページで最新情報をお知らせしております。 
オリンパスホームページ http :// www . olympus . co . jp / から 
「お客様サポート」のページをご参照ください。 


拳製品に関するお問い合わせ先（カスタマーサポートセンター） 

フリーダイヤル 

痛 0120-084215 

携帯電話 • PHS からは 042-642-7499 

FAX 042-642-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 


便利でお得なサービスメニューをご用意しています。 


參オンライン修理受付のご案内 

オンライン修理受付では、インターネットを利用して修理のお申し込み 
や修理の状況をご確認いただけます。また、下記にこ'案内しております 
ピックアップサービス（引取修理）もオンライン修理受付からお申し込 
みいただけます。 

參ピックアップサービス（引取修理）のこ•案内 

オリンパス指定の運送業者が、梱包資材を持ってお客様のご指定の日時 
にご自宅へお伺いし、故障した製品をお預かりします。 

お客様自身での梱包は不要です。その後弊社にて修理完成後、お客様の 
ご自宅へ返送いたします。 


電話でのお申し込みの場合：「オリンパス修理ピックアップ窓口 j 

m 0120-971995 

営業時間：平日8 : 00〜21: 00 

土 •日•祭日9 : 00-17： 00 (指定休業日を除く） 


※記載内容は変更されることがあります。 


J 1- BS 0977-01 API 112 











